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DE Sicherheitshinweise

Die Informationen in diesem Dokument werden als korrekt und zuverlässig erachtet. LMP übernimmt keine 
Verantwortung für Fehler und Abweichungen zwischen dem Produkt, welches Sie besitzen und dem in 
diesem Dokument erwähnten. LMP behält sich das Recht vor, die technischen Daten und / oder das Design 
dieses Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Diagramme, welche in diesem Dokument 
enthalten sind, können als Referenz verstanden werden und müssen nicht das reale Produkt darstellen.



WARNHINWEISE - SICHERHEITSANLEITUNG
Lesen Sie diese Sicherheitsanleitung vor dem ersten Gebrauch durch und beachten Sie deren 
Hinweise im täglichen Gebrauch des Netzteils. Damit gewährleisten Sie Ihre persönliche Sicherheit 
und reduzieren die Gefahr von Brand, Stromschlag und anderweitigen Unfällen.

• 	 Nutzen Sie das Netzteil nur für die dafür vorgesehenen Ladevorgänge:

•	Über die USB-C Ausgänge können Notebooks, Tablets, Smartphones und viele weiteren Geräte 
mit Strom ab Steckdose (100 – 240 V AC / 1.8 A 50 – 60 Hz) versorgt werden.

•	Vor dem Ladevorgang muss sichergestellt werden, dass das angeschlossene Gerät bezüglich 
Stromaufnahme und -stärke mit dem Netzteil kompatibel ist: 
5 V - 3 A | 9 V - 3 A | 12 V- 3 A | 15 V - 3 A | 20 V - 5 A (max) | 100 W (max)

• 	 Das Netzteil darf nicht geöffnet oder sonstiger Weise physisch verändert werden. Es befinden sich 	
	 keine reparierbaren Teile im inneren des Netzteils.
	
• 	 Ist das Gehäuse beschädigt durch z.B. heftigen Aufprall, so darf es nicht mehr verwendet werden. 	
	 Desgleichen für den Fall, dass das Netzteil Rauch oder einen Geruch nach verbranntem Elektro-
	 material verströmt

• 	 Das Netzkabel (Kabel vom Netzteil zur Steckdose) entspricht handelsüblichen Stromkabeln, muss 	
	 aber über eine VDE Zertifizierung verfügen und sämtliche Leistungsmerkmale aufweisen. Die Ver-	
	 wendung des Netzteils mit nicht konformen Kabeln und Steckern kann ernsthafte Verletzungen zur 	
	 Folge haben.

• 	 Das Netzteil darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, Abluftquellen oder im direkten Sonnenlicht 	
	 verwendet werden. Das Netzteil ist für den Betrieb in Innenräumen bei Temperaturen von 0 °C bis 
	 35 °C ausgelegt.

• 	 Decken Sie das Netzteil nie mit Papier oder anderen Materialien ab, damit eine stetige Belüftung des 	
	 Netzteils gewährleistet ist. Die Belüftung des Netzteils ist zentral für dessen Funktionstüchtigkeit.

• 	 Bei Nichtbenutzung des Netzteils empfiehlt sich ein Trennen des Netzkabels, um möglichen 	
	 Verletzungen oder Sachschäden vorzubeugen.

• 	 Lassen Sie das Netzteil im Einsatz nicht unbeaufsichtigt.

• 	 Es ist normal, dass das Netzteil während des normalen Betriebs heiss wird (Wärmeableitung vom 	
	 Innern über das Gehäuse). Entsprechend muss mit dem Netzteil während und unmittelbar nach 	
	 dem Betrieb vorsichtig umgegangen werden.

• 	 Stellen Sie sicher, dass zu jeder Zeit das Netzkabel und die Stromkabel (Kabel vom Netzteil zum 	
	 angeschlossenen Gerät) sicher und vollständig angeschlossen sind. Vermeiden Sie lockere Steck-	
	 verbindungen, da diese zu gefährlicher Hitze und Beschädigung des Netzteil und der angeschlosse-	
	 nen Geräte führen kann. 

• 	 Verwenden Sie das Netzteil NIE in einer feuchten oder gar nassen Umgebung (z. B. in der Nähe 	
	 von Schwimmbecken, Badewannen, Waschbecken). Der Kontakt des Netzteils mit Feuchtigkeit oder 	
	 Wasser kann zu lebensgefährdenden Unfällen führen!



• 	 Prüfen Sie vor Benutzung des Netzteils die Leistungsanforderungen des Gerätes, das Sie aufladen 	
	 möchten; falsche Werte bei Spannung oder Watt können zu einer Beschädigung des angeschlosse-	
	 nen Geräte führen. Die USB-C Ausgänge unterstützen Spannungsausgaben von 5 V, 9 V, 12 V, 15 V 	
	 und 20 V.

• 	 Das Netzteil kann an Steckdosen mit 100 bis 240 Volt Wechselspannung, 50 bis 60 Hz Wechselstrom 	
  	 angeschlossen werden. Bitte befolgen Sie die nachstehenden Schritte: 

•	 Stecken Sie das Netzkabel in den dafür vorgesehenen Port des Netzteils.
•	 Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels (2-poliger Netzstecker) in eine Steckdose. 
•	 Stecken Sie bis zu vier USB-C Ladekabel in die dafür vorgesehenen Ports des Netzteils.
•	 Verbinden Sie nun die USB-C Ladekabel mit den zu ladenden Geräten.

SICHERHEITSMERKMALE
Das Netzteil verfügt über folgende Sicherheitsmerkmale:

•	 Schutz vor Kurzschluss
•	 Überstromschutz
•	 Übertemperaturschutz
•	 Überspannungsschutz
•	 Überladungsschutz
•	 CE, FCC, RoHS Zertifizierung

Alle Rechte vorbehalten | © Cropmark AG, CH - 5430 Wettingen, Switzerland | USB Type C und USB-C 
sind Marken des USB Implementers Forum | Andere Marken und Handelsnamen sind Marken der 
jeweiligen Eigentümer | LMP ist eine eingetragene Marke der Cropmark AG | Alle Angaben können 
ohne vorherige Ankündigung geändert werden | Made in China | info@cropmark.ch | V1.0

Netzkabel

Netzteil

USB-C Ladekabel 
(nicht enthalten)

USB-C Anschlüsse

PD1

PD4
PD3
PD2



The information contained in this document is believed to be accurate and reliable. LMP assumes no 
responsibility for any errors or differences between the product you may have and one mentioned in this 
document and reserves the right to make changes in the specifications and/or design of this product with-
out prior notice. The diagrams contained in this document are for reference and may not fully represent 
real product.
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WARNINGS - SAFETY INSTRUCTIONS
Please read the safety instructions carefully before the first use and follow the instructions in the 
daily use of the power supply. This ensures your personal safety and reduces the risk of fire, electric 
shock and other accidents.

•	 Use the power supply only for the intended charging processes:

•	 The USB-C outputs can be used to supply notebooks, tablets, smartphones and many other 
devices with power from the wall socket (100 - 240 V AC / 1.8 A 50 - 60 Hz).

•	 Before charging, make sure that the connected device is compatible with the power supply in 
terms of current and power consumption: 
5 V - 3 A | 9 V - 3 A | 12 V- 3 A | 15 V - 3 A | 20 V - 5 A | 100 W (max)

•	 The power supply must not be opened or physically modified in any way. There are no repairable 
parts inside the power supply.

	
•	 If the housing is damaged such as after a violent impact on the ground, it must no longer be used. 

The same applies in the event that the power supply emits smoke or a smell of burnt electrical 
components.

•	 The power cable (cable from the power supply to the wall socket) corresponds to standard com-
mercial power cables, but must be VDE certified and possess all performance features. The use of 
the power supply with non-conforming cables and plugs may result in serious injury.

•	 Do not use the power supply near heat sources, exhaust air sources or in direct sunlight. The power 
supply is designed for indoor operation at temperatures from 0 °C to 35 °C.

•	 Never cover the power supply with paper or other materials to ensure constant ventilation of the 
power supply. The ventilation of the power supply is central to its functioning.

•	 When not using the power adapter, unplug the power cable from the wall socket to prevent 
personal injury or property damage.

•	 Do not leave the power supply unattended during operation.

•	 It is normal for the power supply to become hot during normal operation (heat dissipation from the 
inside through the housing). Accordingly, the power supply must be handled with care during and 
immediately after operation.

•	 Make sure that the power cable and the charging cables (cables from the power supply to the con-
nected devices) are connected securely and completely at all times. Avoid loose plug connections 
as this can lead to dangerous heat and damage to the power supply and the connected devices. 

•	 NEVER use the power adapter in a humid or even wet environment (e.g. near swimming pools, 
bathtubs, washbasins). Contact of the power supply with moisture or water can lead to life-threat-
ening accidents!



•	 Before using the power supply, check the power requirements of the device you wish to charge; in-
correct values for voltage or watts may damage the connected device. The USB-C outputs support 
voltage outputs of 5 V, 9 V, 15 V and 20 V.

•	 The power supply can be connected to sockets with 100 to 240 V AC, 50 to 60 Hz AC. Please follow 
the steps below:
•	 Plug the power cable into the port of the power supply.
•	 Plug the other end of the power cord (2-prong power plug) into a wall outlet.
•	 Plug the USB-C charging cable into the ports of the power supply.
•	 Now connect the USB-C charging cables to the devices you want to charge.

SECURITY FEATURES
The power supply has the following safety features:

•	 short-circuit protection
•	 overcurrent protection
•	 overtemperature protection
•	 overvoltage protection
•	 overcharge protection
•	 CE, FCC, RoHS certification

All rights reserved | © Cropmark AG, CH - 5430 Wettingen, Switzerland | USB Type C and USB-C are 
trademarks of USB Implementers Forum | Other trademarks and trade names are trademarks of their 
respective owners | LMP is a registered trademark of Cropmark AG | All information may be changed 
without prior notice | Made in China | info@cropmark.ch | V1.0
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Consignes de sécuritéFR

Les informations contenues dans ce document sont considérées comme exactes et fiables. LMP décline 
toute responsabilité pour les erreurs ou les différences entre le produit que vous avez et celui mentionné 
dans ce document et se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications et / ou de la 
conception de ce produit sans préavis. Les schémas contenus dans ce document sont pour référence et 
peuvent ne pas représenter pleinement produit réel.
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AVERTISSEMENTS - CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Veuillez lire ces consignes de sécurité avant la première utilisation et suivre leurs instructions lors 
de l'utilisation quotidienne de l'adaptateur secteur. Ceci assure votre sécurité personnelle et réduit 
les risques d'incendie, de choc électrique et d'autres accidents.

•	 N'utilisez l'adaptateur secteur que pour les processus de charge prévus :

•	 Les sorties USB-C permettent d'alimenter les ordinateurs portables, les tablettes, les smart-
phones et de nombreux autres appareils à partir d'une prise de courant (100 - 240 V AC / 1,8 A 
50 - 60 Hz).

•	 Avant de charger, assurez-vous que l'appareil connecté est compatible avec l'adaptateur secteur 
en termes de consommation de courant et de puissance: 
5 V - 3 A | 9 V - 3 A | 12 V- 3 A | 15 V - 3 A | 20 V - 5 A (max) | 100 W (max)

•	 L'adaptateur secteur ne doit pas être ouvert ou physiquement modifié d'une autre manière. Il n'y a 
pas de pièces réparables à l'intérieur de l'adaptateur secteur.

	
•	 Si le boîtier est endommagé par exemple par un choc violent, il ne peut plus être utilisé. Il en va de 

même dans le cas où l'adaptateur secteur émet de la fumée ou une odeur brûlée.

•	 Le câble d'alimentation (de l'adaptateur secteur à la prise de courant) correspond aux câbles 
d'alimentation standard du commerce, mais doit être certifié VDE et posséder toutes les caracté-
ristiques de performance. L'utilisation de l'adaptateur secteur avec des câbles et des fiches non 
conformes peut entraîner des blessures graves.

•	 N'utilisez pas l'adaptateur secteur à proximité de sources de chaleur, de sources d'air vicié ou 
en plein soleil. L'adaptateur secteur est conçu pour fonctionner à l'intérieur à des températures 
comprises entre 0 °C et 35 °C.

•	 Ne jamais couvrir l'adaptateur secteur avec du papier ou d'autres matériaux pour assurer une 
ventilation constante de l'adaptateur secteur. La ventilation de l'adaptateur secteur est essentielle 
au fonctionnement de l'adaptateur secteur.

•	 Lorsque vous n'utilisez pas l'adaptateur secteur, débranchez le cordon d'alimentation secteur pour 
éviter des blessures ou des dommages matériels.

•	 Ne laissez pas l'adaptateur secteur sans surveillance pendant le fonctionnement.

•	 Il est normal que l'adaptateur secteur devienne chaude pendant le fonctionnement normal (dissi-
pation de la chaleur de l'intérieur à travers le boîtier). En conséquence, l'adaptateur secteur doit être 
manipulé avec précaution pendant et immédiatement après le fonctionnement.

•	 Veillez à ce que le câble d'alimentation et les câbles du chargeur (câbles reliants l'adaptateur secteur 
aux appareils connectés) soient connectés de manière sûre et complète à tout moment. Évitez 
de desserrer les connecteurs car cela peut conduire à une chaleur dangereuse et endommager 
l'adaptateur secteur et les appareils connectés. 

•	 N'utilisez JAMAIS l'adaptateur secteur dans un environnement humide ou même humide (par ex. 
près de piscines, baignoires, lavabos). Le contact de l'adaptateur secteur avec de l'humidité ou de 
l'eau peut entraîner des accidents mortels !



•	 Avant d'utiliser l'adaptateur secteur, vérifiez les besoins en courant de l'appareil que vous souhaitez 
charger ; des valeurs incorrectes de tension ou de watts peuvent endommager l'appareil connecté. 
Les sorties USB-C supportent des sorties de tension de 5 V, 9 V, 15 V et 20 V.

•	 L'adaptateur secteur peut être raccordé à des prises de 100 à 240 V CA, 50 à 60 Hz CA. Veuillez suivre 
les étapes ci-dessous : 

•	 Branchez le câble d'alimentation dans le port de l'adaptateur secteur.
•	 Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation (fiche à 2 broches) dans une prise murale.
•	 Branchez le câble de charge USB-C dans le port de l'adaptateur secteur.
•	 Connectez maintenant les câbles de charge USB-C aux appareils à charger.

ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ
L'adaptateur secteur a les caractéristiques de sécurité suivantes :

•	 Protection contre les courts-circuits
•	 Protection de surintensité
•	 Protection contre la surchauffe
•	 Protection contre les surtensions
•	 Protection contre les surcharges
•	 Certification CE, FCC et RoHS.

Tous droits réservés | © Cropmark AG, CH - 5430 Wettingen, Suisse | USB Type C et USB-C sont des 
marques de commerce de USB Implementers Forum | Les autres marques de commerce et noms 
commerciaux sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs | LMP est une marque 
déposée de Cropmark AG | Toutes les informations peuvent être modifiées sans préavis | Made in 
China | info@cropmark.ch | V1.0
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Le informazioni contenute in questo documento sono ritenute accurate ed affidabili. LMP non si assume 
alcuna responsabilità per eventuali errori o differenze tra il prodotto acquistato e quello menzionato 
in questo documento e si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche e/o al design di questo 
prodotto senza preavviso. Gli schemi contenuti nel presente documento sono indicativi e potrebbero non 
rappresentare perfettamente il prodotto reale. 
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AVVERTENZE DI SICUREZZA
Leggere le presenti istruzioni di sicurezza prima del primo utilizzo e seguire le istruzioni per l'uso 
quotidiano dell'alimentatore. Questo garantisce la vostra sicurezza personale e riduce il rischio di 
incendi, scosse elettriche e altri incidenti.

•	 Utilizzare l'alimentatore solo per i processi di carica previsti:

•	 Notebook, tablet, smartphone e molti altri dispositivi possono essere alimentati dalla presa di 
corrente (100 - 240 V CA / 1,8 A 50 - 60 Hz) tramite le uscite USB-C.

•	 Prima della carica, assicurarsi che il dispositivo collegato è compatibile con l'alimentazione in 
termini di consumo di corrente e di potenza: 
5 V - 3 A | 9 V - 3 A | 12 V- 3 A | 15 V - 3 A | 20 V - 5 A (max) | 100 W (max)

•	 L'alimentatore non deve essere aperto o modificato fisicamente in nessun altro modo. Non vi sono 
parti riparabili all'interno dell'alimentatore.

	
•	 Se l'involucro viene danneggiato ad es. da urti violenti, non deve più essere utilizzato. Lo stesso vale 

nel caso in cui l'alimentatore emetta fumo o odore di energia elettrica bruciata.

•	 Il cavo di alimentazione (cavo dall'alimentatore alla presa) corrisponde ai normali cavi di alimenta-
zione commerciali, ma deve essere certificato VDE e avere tutte le caratteristiche prestazionali. L'uso 
dell'alimentatore con cavi e spine non conformi può provocare gravi lesioni.

•	 Non utilizzare l'alimentatore vicino a fonti di calore, a fonti di aria di scarico o alla luce diretta del 
sole. L'alimentatore è progettato per il funzionamento all'interno di ambienti con temperature 
comprese tra 0 °C e 35 °C.

•	 Non coprire mai l'alimentatore con carta o altri materiali per garantire una ventilazione costante. La 
ventilazione dell'alimentazione è fondamentale per il funzionamento dell'alimentazione stessa.

•	 Quando non si utilizza l'adattatore CA, scollegare il cavo di alimentazione CA per evitare lesioni 
personali o danni materiali.

•	 Non lasciare l'alimentatore incustodito durante il funzionamento.

•	 È normale che l'alimentatore si scaldi durante il normale funzionamento (dissipazione di calore 
dall'interno attraverso l'alloggiamento). Di conseguenza, l'alimentatore deve essere maneggiato 
con cura durante e subito dopo il funzionamento.

•	 Assicurarsi che il cavo di alimentazione e il cavo di carica (cavo dall'alimentatore agli apparecchi 
collegati) siano sempre collegati in modo sicuro e completo. Evitare collegamenti a spina allentati, 
in quanto possono causare calore pericoloso e danni all'alimentatore e agli apparecchi collegati. 

•	 Non utilizzare MAI l'alimentatore in ambienti umidi o anche bagnati (ad es. vicino a piscine, vasche, 
lavandini). Il contatto dell'alimentatore con umidità o acqua può provocare incidenti mortali!



•	 Prima di utilizzare l'alimentatore, verificare i requisiti di alimentazione del dispositivo che si desidera 
caricare; valori di tensione o watt errati possono danneggiare il dispositivo collegato. L'uscita USB-C 
supporta uscite in tensione da 5 V, 9 V, 15 V e 20 V.

•	 L'alimentatore può essere collegato a prese da 100 a 240 V AC, da 50 a 60 Hz AC. Seguire i passaggi 
riportati di seguito: 

•	 Collegare il cavo di alimentazione alla porta dell'alimentatore.
•	 Inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione (spina a 2 pin) in una presa a muro. 
•	 Collegare il cavo di ricarica USB-C alla porta dell'alimentatore.
•	 Collegare ora i cavi di ricarica USB-C ai dispositivi da caricare.

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA
L'alimentatore ha le seguenti caratteristiche di sicurezza:

•	 Protezione contro i cortocircuiti
•	 Protezione da sovracorrente
•	 Protezione da sovratemperatura
•	 Protezione da sovratensione
•	 Protezione da sovraccarico
•	 Certificazione CE, FCC e RoHS

Tutti i diritti riservati | © Cropmark AG, CH - 5430 Wettingen, Svizzera | USB Tipo C e USB-C sono marchi 
di fabbrica di USB Implementers Forum | Altri marchi di fabbrica e nomi commerciali sono marchi di 
fabbrica dei rispettivi proprietari | LMP è un marchio di fabbrica registrato di Cropmark AG | Tutte le 
informazioni possono essere modificate senza preavviso | Made in China | info@cropmark.ch | V1.0
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Indicaciones de seguridadES

La información dispuesta en este documento se considera precisa y fiable. LMP no asume ninguna 
responsabilidad por cualquier error o diferencia entre el producto que pueda tener y el mencionado en 
este documento, y se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones y/o en el diseño de este 
producto sin previo aviso. Los diagramas dispuestos en este documento son sólo de referencia y pueden no 
representar totalmente el producto real.
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ADVERTENCIAS - INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Por favor, lea estas instrucciones de seguridad antes del primer uso y siga sus instrucciones en el 
uso diario de la fuente de alimentación. Esto garantiza su seguridad personal y reduce el riesgo de 
incendios, descargas eléctricas y otros accidentes.

•	 Utilice la fuente de alimentación sólo para los procesos de carga previstos:

•	 Portátiles, tabletas, smartphones y muchos otros dispositivos pueden alimentarse desde la 
toma de corriente (100 - 240 V CA / 1,8 A 50 - 60 Hz) a través de las salidas USB-C.

•	 Antes de la carga, asegúrese de que el dispositivo conectado es compatible con la fuente de 
alimentación en términos de consumo de corriente y potencia: 
5 V - 3 A | 9 V - 3 A | 12 V- 3 A | 15 V - 3 A | 20 V - 5 A (max) | 100 W (max)

•	 La fuente de alimentación no debe abrirse ni modificarse físicamente de ninguna otra manera. No 
hay piezas reparables dentro de la fuente de alimentación.

	
•	 Si la carcasa resulta dañada, por ejemplo, por un impacto violento, ya no se puede utilizar. Lo mismo 

se aplica en caso de que la fuente de alimentación emita humo u olor a energía eléctrica quemada.

•	 El cable de red (cable de la fuente de alimentación a la toma de corriente) corresponde a los cables 
de alimentación comercial estándar, pero debe estar certificado VDE y tener todas las características 
de rendimiento. El uso de la fuente de alimentación con cables y enchufes no conformes puede 
provocar lesiones graves.

•	 No utilice la fuente de alimentación cerca de fuentes de calor, fuentes de aire de escape o a la luz 
directa del sol. La fuente de alimentación está diseñada para funcionar en interiores a temperaturas 
de 0 °C a 35 °C.

•	 Nunca cubra la fuente de alimentación con papel u otros materiales para asegurar una ventilación 
constante de la fuente de alimentación. La ventilación de la fuente de alimentación es fundamental 
para el funcionamiento de la misma.

•	 Cuando no utilice el adaptador de CA, desenchufe el cable de alimentación de CA para evitar 
lesiones personales o daños materiales.

•	 No deje la fuente de alimentación desatendida durante el funcionamiento.

•	 Es normal que la fuente de alimentación se caliente durante el funcionamiento normal (disipación 
de calor desde el interior a través de la carcasa). En consecuencia, la fuente de alimentación debe 
manipularse con cuidado durante e inmediatamente después de su funcionamiento.

•	 Asegúrese de que el cable de alimentación y el cable de carga (cable de la fuente de alimentación 
a los aparatos conectados) están conectados de forma segura y completa en todo momento. Evite 
las conexiones de enchufe flojas, ya que pueden provocar calor peligroso y daños en la fuente de 
alimentación y en los dispositivos conectados. 

•	 NUNCA utilice la fuente de alimentación en un ambiente húmedo o incluso mojado (por ejemplo, 
cerca de piscinas, bañeras, lavabos). El contacto de la fuente de alimentación con humedad o agua 
puede provocar accidentes mortales!



•	 Antes de utilizar la fuente de alimentación, compruebe los requisitos de alimentación del dispositi-
vo que desea cargar; valores incorrectos de tensión o vatios pueden dañar el dispositivo conectado. 
La salida USB-C soporta salidas de tensión de 5 V, 9 V, 15 V y 20 V.

•	 La fuente de alimentación puede conectarse a tomas de 100 a 240  V AC, 50 a 60 Hz AC. Por favor, 
siga los siguientes pasos: 

•	 Enchufe el cable de alimentación en el puerto de la fuente de alimentación.
•	 Enchufe el otro extremo del cable de alimentación (enchufe de alimentación de 2 clavijas) en un 

tomacorriente de pared. 
•	 Enchufe el cable de carga USB-C en el puerto de la fuente de alimentación.
•	 Ahora conecta los cables de carga USB-C a los dispositivos a cargar.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
La fuente de alimentación tiene las siguientes características de seguridad:

•	 Protección contra cortocircuitos
•	 Protección de sobreintensidad
•	 Protección contra sobretemperatura
•	 Protección contra sobretensiones
•	 Protección contra sobrecargas
•	 Certificación CE, FCC y RoHS

Todos los derechos reservados | © Cropmark AG, CH - 5430 Wettingen, Switzerland | USB Type C y 
USB-C son marcas comerciales de USB Implementers Forum | Otras marcas comerciales y nombres 
comerciales son marcas comerciales de sus respectivos propietarios | LMP es una marca comercial 
registrada de Cropmark AG | Toda la información puede ser cambiada sin previo aviso | Made in China 
| info@cropmark.ch | V1.0
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